Zapojeni jednotky DUPLEX

EC4 /| ECV4

:z::iliit:ry _@ EE ] ventilatory - napajeni 230 V / 50 Hz
[BlaNilH— ventilator M1 - Fizeni otaek signalem 0 -10 V
clon VC1 -vystup +10V
v _@i AN1 - ovladaci vstup 0-10 V
GN -zem
r [O]vC2 .z ve . ™ . .
lo]aN2+—— ventilator M2 - fizeni otacek signalem 0 -10 V
clon VC2 -vystup +10V
AN1/AN2=0-09V .. stop AN2 - ovladaci vstup 0-10 V
AN1/AN2=1-10V ... vykon 10-100% GN -zem
Termostat TF 11 ot 1_ . . NV
¢ — termostat protimrazové ochrany rekupera¢niho vyméniku
Y| Regulus TG 200 2 85 —max. 16 (4) A/ 250 V
C—1 - spinaci kontakt NO
C—2 - rozpinaci kontakt NC
1
v Kla_pka by-passu SB)2 gglj servopohon klapky by-passu
[O|SB3
Belimo CM 24 SB1 - 1 zem
SB2 - ~ 24V~ + 24V= (rekuperace)
SB3 - ~ 24V~ + 24V= (obtok rekuperatoru)
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Atrea s.r.o., V Aleji 20 tel.: 483 368 111

466 01 Jablonec n; N. e-mail: atrea@atrea.cz
Ceska republika

Schéma vnitfniho elektrického zapojeni jednotky
fady DUPLEX EC4 / ECV4 bez regulace.

Nazev: EC4 bez_reg 01.cdr

Datum: 15.06. 2012




