Nastavení a zapojení GSM brány UGM1 (RS 232) 

1. Propojení RS 232 Extensionu a GSM brány:

RS 232 Ex. UGM1
Rx - TXD
GND - GND
Tx - RXD

2. Nastavení vlastností RS 232 Extensionu:

2.1) RS 232 Extension je přidaný v LoxConfigu

2.2) Zde je zapotřebí nastavit pouze pøenosovou rychlost na 115200 Baudù. (Obr2.2)

3) Nastavení odchozích SMS v LoxConfigu (Miniserver zapomocí UGM1 posílá informace na mobil, vytvoøení aktoru):

3.1) Oznaèit RS 232 Ex. v oknì periférie. Na horní li¹tì se objeví zálo¾ka (senzory a aktory) – RS 232 aktor. (Obr3.1)

3.2) Aktor se pøidá pod RS 232 Ex. A je mo¾né jej umístit (pøetáhnout) na pracovní plochu. (Obr3.2)

4) Nastavení vlastností aktoru:

V oknì vlastnosti aktoru, øádek instrukce pøi zapnutí je nutné vyplnit pøíkaz ve formátu :

$SND_SMS:X|Y$\r\n
$SND_SMS:+420777123456|Vámi zvolený text$\r\n
Pøi nábì¾né hranì impulsu se ode¹le tento pøíkaz na UGM1 a ten ode¹le SMS na mobil. (Obr4)

4.1) Ovìøení formátu pøíkazu

V oknì periférie oznaète RS 232 Ex., horní li¹tì se zobrazí políèko RS232/485 monitor, to za¹krtnìte. V dolní èásti LoxConfigu se zobrazí monitor s RS 232 pøíkazy. (Obr4.1)

Pokud je formát pøíkazu pro odeslání SMS správný, v monitoru se objeví pøíkaz :
$SND_SMS$-SEND_OK\r\n

V pøípadì ¹patného formátu pøíkazu se objeví toto:
$ERROR: UNKNOWN_COMMAND$\r\n 

5) Nastavení pøíchozích SMS v LoxConfigu (ovládání miniserveru zapomocí UGM1 a mobilního telefonu a vytvoøení senzoru)

5.1) Zapnutý monitor RS 232/485
5.2) Odeslat zku¹ební SMS na èíslo sim-karty umístìné v UGM1
5.3) V monitoru se zobrazí pøíkaz ve formátu:
$REC_SMS:+420777123456| TEXT $\r\n (Obr5.3)

5.4) Zvolit oznaèení senzoru a vytvoøit jej jako digitální (Obr5.4)

5.5) Senzor se pøidá do zálo¾ky periférie pod RS 232 Extension (Obr5.5)

6) Tip

6.1) Pro ovládání Miniserveru zapomocí SMS z více tel. èísel je nutné pøizpùsobit pøíkaz takto:

$REC_SMS:+420\#| TEST $\r\n Pro ÈR (+420)
$REC_SMS:\#| TEST $\r\n

Pozor !! V tomto pøípadì je mo¾né ovládat Miniserver z jakéhokoliv èísla !!

6.2) Pro ovládání z více schválených tel. èísel je nutné vytvoøit senzor pro ka¾dé tel. èíslo zvlá¹».

GSM komunikátor UGM1 naleznete zde: 
http://www.flajzar.cz/gsm-komunikato...modul-ugm1.htm
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